附件：    

南宁市建设工程监理费成本计算规则
编制背景
1．根据《中华人民共和国价格法》第十四条的规定，经营者除依法降价处理新活商品、积压商品等商品外，不得为排挤竞争对手或独占市场，以低于成本的价格倾销，为更好地执行《价格法》，有必要制定监理费成本计算的行业参考规则以便于对监理费成本价测算方法进行统一。
2、按国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的要求，工程监理服务收费取消市场指导价，实行市场价格化。当前，随着工程监理服务市场价格化，南宁市监理市场压价恶性竞争日趋严重，部分企业以明显低于市场的价格扰乱正常市场秩序，严重影响了监理服务水平的整体提高，从而也间接影响到了我市质量安全管理水平的提高。按发改价格[2015]299号文要求，各行业协会应认真调研，为建立监理服务和市场价格相适应的规范有序的监理市场努力工作，应收集和向社会公布监理服务价格信息，为向社会公布监理服务价格信息，引导监理企业诚信经营。
为维护好《价格法》，为便于各级政府部门及行业协会加强对扰乱正常市场秩序的监理企业的源头管理和重点管理，引导监理企业诚信经营，引导项目业主选择服务品质和价格相适应的监理单位，我们结合本市实际，在大量市场调查研究的基础上，经统计、分析、测算和专家论证，制定了《南宁市建设工程监理费成本计算规则》。
一、  总则
1、建设工程监理与相关服务收费包括建设工程施工阶段的工程监理(以下简称“施工阶段监理”)服务收费和勘察、设计、保修等阶段的相关服务(以下简称“其他阶段的相关服务”)收费，《南宁市建设工程监理费成本计算规则》（以下简称“计算规则”）为施工阶段监理的监理费成本计算规则。
2、建设工程监理与相关服务的主要工作内容见附录1《建设工程监理与相关服务的主要工作内容》，其中施工阶段监理的主要工作内容必须包括质量控制和安全生产监督管理。
3、建设工程监理会员单位或相关单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动，收取的监理服务费用应当与建设工程监理会员单位或相关单位提供的服务相一致。   

4、建设工程监理服务在市场竞争的环境下应充分体现优质、优价的原则，其为建设单位所提供的建设工程监理与相关服务的品质应符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。监理单位不得违反标准规范规定或合同约定，不得低于本“计算规则”计算出的成本价承揽监理业务，不得通过降低服务质量，减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。对违法规定的，监理协会将通过行业自律、通过授权开展的行业检查对违规企业进行重点检查并上报主管部门等方式进行处理。
5、建设单位在选择监理单位时，监理费定价应不低于本“计算规则”计算出的成本，在此基础上通过加强合同管理和过程管理，择优选择诚信经营企业作为监理服务商。
 6、本“计算规则”适用于南宁市城区区域内新建、扩建、改建等房屋建筑工程和市政公用工程施工阶段监理服务成本测算、概算的编制及建设工程委托监理合同洽谈的参考。
二、施工阶段监理费成本计算规则
1、施工阶段监理取费应包括项目监理机构各类人员基本费用、企业综合管理费用、利润和税金，具体详见附录2《工程监理费构成表》，其中施工阶段监理成本包括项目监理机构各类人员基本费用、企业综合管理费用和税金。
2、项目监理机构人员基本费用
项目监理机构人员基本费用=各类监理人员基本费用×相应实际监理人员数量×相应监理人员服务时间
   各类监理人员基本费用=项目监理机构各类人员基本费用标准值×人员职称调整系数×工程复杂程度调整系数，详见附录3《南宁市项目监理机构人员基本费用表》、附录4《工程复杂程度调整系数表》；相应监理人员数量、服务时间按招标文件或监理合同中的要求进行计算。
3、企业综合管理费用 

企业综合管理费用=项目监理机构人员基本费用×企业综合管理费率  

(企业综合管理费率经测算统计，综合资质企业40%-45%，甲级资质企业35%-40%，乙级资质企业30%-35%，丙资质企业25%-30%，企业综合管理费根据项目大小、工程复杂程度和工程地离市区距离等取值)

4、利润
利润=(项目监理机构人员基本费用+企业综合管理费用)×利润率
（利润率由监理单位自行确定，考虑监理企业和行业的可持续发展，利润率一般按10～15％计算）
5、税  金
税  金=(项目监理机构人员基本费用+企业综合管理费用 +利润)×税率 

(税金应按国家实际规定计取。营业税改增值税后，监理企业增值税率：一般纳税人按6%、小规模纳税人按3%考虑，加上附加税（城建税7%、教育附加费3%、地方教育附加2%、水利建设基金费0.1%），目前监理企业的综合税率：一般纳税人为6.45％、小规模纳税人为3.36%，如有修订，按新修订的综合税率计算。)

                    三、附则
1、建设单位确有必要只委托工程监理某一部分工作内容（质量、造价、进度控制及安全生产监督管理）给监理单位的，可按照其委托部分所占全部工程监理的工作量比例计算工程监理费（质量、造价、进度控制及安全生产监督管理的单项监理费分别按监理费总额的40％、10％、10％、40％计取）。其中施工阶段工程质量控制和安全生产监督管理服务是监理的法定职责，其相应工程监理费不低于施工阶段监理费总额的80％。
2、建设单位如果将保修阶段的监理相关服务连同工程监理一并委托给监理单位的，则应增加工程监理费的5％作为保修阶段监理服务的工程监理费用。
3、《本计算规则》适用于全市房屋建筑和市政公用工程，其它如交通、水利、电力、化工石油等可结合专业工程特点参考使用。
4、《本计算规则》由南宁市建设监理协会解释，遇行业政策变化或人力资源成本发生较大波动时另行调整公布。
附录1

建设工程监理与相关服务的主要工作内容
	服务阶段
	主要工作内容
	备注

	勘察阶段
	协助发包人编制勘察要求、选择勘察单位，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果
	建设工程勘察、设计、施工、保修等阶段监理与相关服务的具体工作内容执行国家、行业有关规范、规定。

	设计阶段
	协助发包人编制设计要求、选择设计单位，组织评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告(包括各阶段设计的核查意见和优化建议)，协助审核设计概算。
	

	施工阶段
	施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。
	

	保修阶段
	检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属。审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
	


附录2

工程监理费构成表
	序号
	工程监理费构成

	1
	项目监理机构监理人员基本费用

	1.1
	现场监理人员的劳动工资（含个人应缴纳的五险一金和个人所得税）

	1.2
	现场监理人员工资性补贴（含交通、通讯、伙食、高温、流动驻外工地等补贴）

	1.3
	企业为现场监理人员缴纳五险一金

	1.4
	现场监理人员的意外伤害保险（商业）或工伤支出

	2
	企业综合管理费用

	2.1
	项目监理机构现场日常办公费（含电脑、复印、文具、相机、通讯、水电气、车辆折旧等）

	2.2
	项目监理机构临时设施设备的维修与维护费、租赁费

	2.3
	工程测试验工器具使用费（包括不属于固定资产的生产工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防工器具等的购置费折旧、维修和摊销费）

	2.4
	经营管理后勤人员应付工资和工资性补贴（含个人应缴纳的五险一金和个人所得税，交通、通讯、高温、流动驻外工地等补贴）

	2.5
	劳动保险费（包括企业应缴纳的五险一金，应支付的离退休职工的补助费、6个月以上的长病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项费用等）

	2.6
	特殊性工资（包括监理人员学习、培训期间、休假及探亲期间，停工期间工资、女性孕期及哺乳期，6个月内病假期间的工作等）

	2.7
	劳动保护费(含工作鞋、安全帽和制服等)

	2.8
	职工福利费（含防暑降温、过节慰问等）

	2.9
	经营管理后勤人员办公费（含会议、电脑、打印、复印、文具、帐表、通讯、印刷和通讯等）

	2.10
	职工教育培训经费（包括为职工学习先进技术和提高文化水平，按职工工资总额计提的费用，用于岗位培训、业务培训和继续再教育等）

	2.11
	固定资产费（包括属于固定资产的房屋、设备、仪器和车辆等的折旧、大修、维修或租赁费，房产税、物管费、年检等）

	2.12
	差旅交通费用（包括职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费，市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费、职工退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，以及单位管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费、停车费及牌照费等）

	2.13
	业务经营费（人员招募费，项目现场检查、考核费用）

	2.14
	财产保险费（含不动产和动产保险费）

	2.15
	党、团、工会、妇女等组织活动经费

	2.16
	企业研发费（含技术转让费和技术开发费）

	2.17
	其他费用（含投标经费、质量认证审核费、广告、财务费用，法律顾问咨询费和社会组织会费等）

	3
	利润

	4
	税  金


附录3            

南宁市项目监理机构人员基本费用表
 (2016-2017年度) 

	监理人员类别
	项目监理机构各类人员基本费用标准值
（元/月.人）
	备  注  

	总监理工程师
	12000
	1、项目监理机构各类人员指定为高级工程师时，相应人员的基本费用乘以1.2的人员职称调整系数。
2、本表中的项目监理机构各类人员基本费用值为工程复杂程度为普通的标准取值，（即工程复杂程度调整系数为1），工程复杂程度不同时则乘以工程复杂程度调整系数进行调整（详见附录4）。


	总监理工程师代表
	10000
	

	专业监理工程师
	7000
	

	监理员
	4500
	


备注：项目监理机构各类人员基本费用按目前南宁市项目监理机构人员平均薪酬水平值进行计算，根据市场调查情况进行调整，如有变化另行适时公布。
附录4

工程复杂程度调整系数表
	序号
	工程
类别
	工程特征
	工程难度调整系数

	1
	房
屋
建
筑
工
程
	普通工业厂房和物流、储备仓库工程
	0.90

	2
	
	普通住宅和住宅小区工程
	1.00

	3
	
	综合商业用房
	1.10

	4
	
	按四星级及以上标准建设的酒店（含精装修）
	1.15

	5
	
	大跨度钢结构建筑（体育场馆、文化场馆、会展中心等）
	1.25

	6
	
	综合性医院
	1.15

	7
	
	地下四层及以上或基坑深度≥18M
	1.20

	8
	
	100M≤建筑高度＜200M
	1.20

	9
	
	200M≤建筑高度＜300M
	1.30

	10
	
	建筑高度≥300M
	1.35

	11
	
	古建筑维修；古遗址修复；文物古迹维护
	1.40

	12
	市
政
基
础
设
施
工
程
	普通道路工程：人行天桥
	1.00

	13
	
	城市快速路；分离式立交桥；人行地下通道
	1.15

	14
	
	互通式立交桥；地下通道；城市轻轨
	1.20

	15
	
	单孔跨径≥100M的桥梁
	1.20

	16
	
	单孔跨径≥200M的桥梁
	1.30

	17
	
	长度＜1000M隧道工程
	1.10

	18
	
	1000M≤长度＜3000M的隧道工程；跨度≥12M的隧道工程
	1.20

	19
	
	长度≥3000M隧道工程；连拱隧道；浅埋暗挖隧道；城市地铁
	1.30

	20
	
	直径＜1M的管道工程
	0.90

	21
	
	直径≥1M的管道工程；＜3M3/S泵站；＜5万吨/日的给水厂或污水厂工程
	1.00

	22
	
	埋深≥5M管道工程；顶管工程；≥3M3/S泵站；≥5万吨/日的给水厂或污水厂工程
	1.20

	23
	
	海(江)底排污管道；海水取排水、淡化及处理工程
	1.30

	24
	
	园林工程；城市广场
	0.90

	25
	
	中低压燃气工程
	1.00

	26
	
	高压燃气管网；液化储气站
	1.15

	27
	
	垃圾中转站；垃圾填埋工程
	1.00

	28
	
	垃圾焚烧工程
	1.20


注：
1、其中不具备本表特征的工程项目，工程难度系数按1.00计算；
2、当工程特征适用两个及以上难度系数时，取其中最大值
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